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Implementation of Near Magnetic Field 3D Imaging System 
Takuro Matsumoto＊, Shuto Suzuki, Fumio Ichihara, Ichiro Omura (Kyushu Institute of Technology) 
A near magnetic field 3D imaging system is developed in this paper.  The distance from magnetic field source and the 
frequency dependency of the magnetic field strength distribution are investigated.  As a result, the performance of the 
proposed system is verified and the specific technique of the effective magnetic field source is examined. 
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図 1 近傍空間磁界可視化システムの構成 
Fig.1. Construction of Near Magnetic Field 3D 
Imaging System 
表 1 システム仕様 


























図 2 測定可能空間範囲 
Fig.2. Measurable range 
 
図 3 磁界発生源と磁界測定範囲 
Fig.3.Noise source and measuring range 
 
 
図 4 近傍空間磁界強度分布 
Fig.4. Magnetic field strength distribution around noise 
source 
 
図 5 給電システム間の磁界分布 
Fig.5. Magnetic field distribution between devices 
 
 
図 6 磁界強度の空間位置依存性 
Fig.6 .Position dependence of magnetic field strength 
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 図 5に示す磁界強度分布において，各層の座標 A，B，C
の磁界強度変化を図 6 に示す。全ての座標で減少傾向が見
られ，座標Aでは，A1からA4の間に磁界強度は 0.067dBm，




ステム間において 5MHz から 25MHz の周波数範囲で測定
を行う。図 7 に伝送コイル中心軸上での磁界強度の測定結
果を示す。伝送周波数であるの 6.78MHzの他に，高調波成









図 7 高調波周波数の磁界強度 
Fig.7. Magnetic field strength of harmonic frequency 
 
図 8 各周波数の磁界強度分布 

















図 9 測定空間範囲 
Fig.9. Measuring Range 
 
表 2 各測定空間分解能と測定時間 
Table2. Measuring space resolution and time 
空間分解能 高分解能 基準分解能 低分解能 
平面分割数 
(z)×(y) 




測定時間 43min 12min 5min 
 
図 10 各空間分解能での磁界強度分布  














表 3 各測定条件と測定時間 
Table3. Measuring conditions and time 
センサ径 φ60mm φ30mm φ10mm 
測定空間範囲 
(z)mm×(y)mm 
280×280 150×150 70×70 
空間分割数 
(z)×(y) 
6×6 5×5 5×5 
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図 11 磁界発生源の特定 
Fig.11. Specifying of magnetic field source 
 
